
  

  

    

ANACONDA MINING INTERCEPTE UNE MINÉRALISATION AURIFÈRE 

DE 485 G/T Au SUR 2,6 MÈTRES À SON PROJET GOLDBORO; CE QUI 

DÉNOTE DE FORTES INDICATIONS DôUNE EXPANSION POSSIBLE DE 

LA RESSOURCE  

TORONTO (ONTARIO) ï Le 27 juillet 2017 ð Anaconda Mining Inc. (« Anaconda » ou la 

« Société ») ð (TSX : ANX) est heureuse dôannoncer la r®ception des premiers essais de titrage du 

premier programme de forage réalisé au projet Goldboro de la Société (« Goldboro ») en Nouvelle-Écosse, 

dont les ressources minérales mesurées et indiquées sont estimées à 457 400 onces dôor, dôune teneur de 5,57 

grammes par tonne (« g/t ») Au (2 556 000 tonnes) et la ressource minérale présumée à 372 900 onces dôor 

pour une teneur de 4,35 g/t Au (2 669 000 tonnes) (selon une teneur limite de 2,0 g/t Au, voir à ce sujet le 

communiqué du 3 mars 2017).  

Le programme de forages au diamant a permis de forer cinq trous sur une distance totale de 649 mètres et il a 

été réalisé dans les systèmes aurifères Boston Richardson et East Goldbrook du gisement de la découverte 

Goldboro (Pièce jointe A). Plusieurs venues dôor visibles et r®sultats de titrage font ®tat de teneurs ®lev®es 

dans les cinq trous de forage. Les points saillants des résultats de titrage du programme sont présentés ci-

dessous et comprennent les valeurs les plus ®lev®es obtenues jusquô¨ maintenant au gisement Goldboro : 

¶ 2,513.20 g/t Au sur 0,5 m, dans une enveloppe minéralisée de 485,07 g/t Au sur 2,6 mètres 

(entre 33,1 et 35,7 mètres) et 33,26 g/t Au sur 1,0 mètre (entre 110,0 et 111,0 mètres) dans 

le trou BR -17-04;  

¶ 7,85 g/t Au sur 3,7 mètres dans une enveloppe minéralisée de 3,22 g/t Au sur 11,4 mètres 

(entre 169,2 et 180,6 mètres) dans le trou de forage BR -17-02;  

¶ 9,77 g/t Au sur 2,3 mètres dans une enveloppe minéralisée de 2,33 g/t Au sur 13,4 mètres 

(entre 17,4 et 30,8 mètres) dans le trou de forage BR -17-03;  

¶ 16,96 g/t Au sur 1 mètre dans une enveloppe minéralisée de 3,96 g/t Au sur 5,5 mètres 

(entre 115,5 et 121 mètres) dans le trou de forage BR -17-05;  

¶ 5,56 g/t Au sur 1,2 mètre dans une enveloppe minéralisée de 1,35 g/t Au sur 10 mètres 

(entre 25,0 et 35,0 mètres) et de 13,00 g/t sur 0,5 mètre dans une enveloppe minéralisée de 

3,65 g/t Au sur 2 mètres (entre 53,5 et 55,5 mètres) dans le trou de forage BR -17-01. 

 

Pour obtenir un aperçu des résultats de titrage du programme de forage, voir le Tableau 1 ci-dessous. 

« Les interceptions de minéralisation aurifère les plus élevées dans le gisement Goldboro sôinscrivent 

dans une s®rie dôautres minéralisations de haute teneur interceptées, ce qui atteste des possibilités 

dôexpansion de la ressource en aval-pendage et dans lôaxe longitudinal de la direction minéralisée. Le 

projet Goldboro offre ce faisant une formidable possibilité à Anaconda, à ses actionnaires et aux autres 

parties prenantes. Tout comme ce qui est des travaux dôexploration historiques, la Société continue à 

relever dôimportantes teneurs ®lev®es et une tr¯s bonne ®paisseur de min®ralisation dans les carottes de 

forage. Nous sommes encouragés par le modèle géologique offrant une possibilité de prédiction, qui nous 



  

  

procure un degré de confiance dans lôestimation des ressources min®rales et la possibilit® dô®largir le 

gisement. Au cours des prochains mois, nous envisagerons le lancement dôune autre campagne de forages 

qui servira ¨ valider les possibilit®s dôexpansion des ressources minérales du projet Goldboro ». 

~Dustin Angelo, Président et directeur général, Anaconda Mining Inc. 

 

Le système aurifère Boston Richardson du gisement Goldboro renferme 15 zones filoniennes aurifères 

étagées en strates resserrées de haute teneur. Les trous BR-17-01 à BR-17-03 ont été forés au centre du 

système Boston Richardson et ils ont permis dôintercepter jusquô¨ 7 des 15 zones filoniennes, qui se 

caract®risent par dô®pais filons de quartz aurif¯res et de minces r®seaux filoniens encaiss®s dans de 

lôargilite fortement alt®r®e, séparés des zones filoniennes voisines par de la grauwacke non minéralisée, 

comme il avait été prévu dans la modélisation géologique récente. Les titrages de haute teneur obtenus à 

partir de ces trous de forage corroborent les résultats de programmes de forages antérieurs réalisés dans le 

gisement et la récente modélisation géologique et des ressources, en plus de confirmer la validité des 

modèles géologiques et des ressources.  

Le système aurifère East Goldbrook se caractérise par 7 zones filoniennes superposées, dans lesquelles les 

trous de forage ont généralement été plus espacés (plus ou moins 100 mètres) que les trous du système 

Boston Richardson. Le trou BR-17-05 a intercepté 5 des 7 zones filoniennes du système East Goldbrook, 

ce qui comprend les zones filoniennes 3 et 4, qui se prolongent à 40 et à 100 mètres respectivement, vers 

lôouest, au-delà de la ressource actuellement modélisée. Le trou BR-17-04 du système aurifère East 

Goldbrook renferme les min®ralisations ¨ plus forte teneur intercept®es dans lôensemble du gisement 

Goldboro, comme il est illustré dans les points saillants des résultats ci-dessus.     

Possibilit® dôexpansion du gisement 

Pour lôheure, le syst¯me aurif¯re Boston Richardson a fait lôobjet dôune mod®lisation jusquô¨ une 

profondeur de 350 mètres, la ressource présentant un aval-pendage mod®r® vers lôest, sous le syst¯me 

aurifère East Goldbrook (Pièce jointe B). Quelques rares forages historiques réalisés au cours des 

années 1980 sous le système aurifère Goldbrook avaient permis dôintercepter des structures géologiques 

et des zones filoniennes aurifères identiques, à une profondeur dépassant 425 mètres à la verticale. Ces 

zones filoniennes correspondent à une extension en aval-pendage du système aurifère Boston Richardson. 

Par ailleurs, la modélisation du système East Goldbrook ne vise quôune profondeur maximale dôenviron 

300 mètres, tandis que le système West Goldbrook, qui comprend lôextension de faille d®port®e du système 

Boston Richardson, a ®t® mod®lis® jusquô¨ une profondeur cde 225 mètres, uniquement.   

En regard de toutes les donn®es historiques et actuelles dôexploration sur le gisement Goldboro, Anaconda 

estime que le gisement continue en profondeur. Les résultats de forages historiques de certains des forages 

les plus profonds, plus ¨ lôest et en bordure des systèmes aurifères Boston Richardson et East Goldbrook 

ont fait état de valeurs importantes au plan de la teneur et de lô®paisseur, comme en font foi les r®sultats 

de forages historiques ci-dessous et lô®chantillon dôor visible illustré dans la Pièce jointe C. Anaconda 

croit donc que la minéralisation aurifère continuera en profondeur dans lôaxe des systèmes aurifères East 

Goldbrook, Boston Richardson et West Goldbrook, ainsi quôen aval-pendage de la ressource actuellement 

définie.   

Voici les points saillants des résultats de titrage de certains carottages historiques recueillis en 

profondeur dans le gisement Goldboro : 

¶ 15,9 g/t Au sur 5,9 mètres (entre 293,7 et 299,6 mètres) dans le trou BR-87-35A; 

¶ 11,9 g/t Au sur 5,0 mètres (entre 276,3 et 281,3 mètres) dans le trou BR -87-43; 



  

  

¶ 8,2 g/t Au sur 5,5 mètres (entre 360,3 et 365,8 mètres) dans le trou BR -87-31; 

¶ 10,0 g/t Au sur 2,7 mètres (entre 345,3 et 348,0 mètres) dans le trou BR -87-07. 

 

De plus, la direction minéralisée actuelle du gisement Goldboro fait environ 1,6 kilomètre et elle présente 

une anomalie géophysique (conducteur établi par PP, Pièce jointe D). Il a été établi que cette anomalie 

sô®tend vers lôest et lôouest, au-delà de la distance et des limites de la direction actuelle du gisement 

(« extension possible de la direction minéralisée »), et elle comprend la zone prometteuse de Dolliver 

Mountain, situ®e imm®diatement ¨ lôouest et dans lôaxe de la direction du gisement Goldboro. Une 

minéralisation aurifère de nature et de teneur identiques à celles du gisement Goldboro a été interceptée 

dans les carottes de forages de trous historiques dans la zone de lôextension possible de la direction 

minéralisée. Anaconda est dôavis quôil est possible dô®largir le gisement Goldboro vers lôest et lôouest, 

dans lôaxe de la direction.   

Points saillants des r®sultats de titrage de carottages historiques dans la zone dôextension possible 

de la direction minéralisée. 

¶ 1,570.0 g/t Au sur 0,5 mètre dans une enveloppe minéralisée de 269,9 g/t Au sur 2,7 mètres 

(entre 193,8 et 196,5 mètres) dans le trou OSK-11-04; 

¶ 412,0 g/t Au sur 0,5 mètre dans une enveloppe minéralisée de 137,8 g/t Au sur 1,5 mètre 

(entre 117,0 et 118,5 mètres) dans le trou OSK-11-02; 

¶ 10,3 g/t Au sur 2,1 mètres (entre 116,4 et 118,5 mètres) dans le trou BR -87-12;  

¶ 6,2 g/t Au sur 1,5 mètre (223,0 et 224,5) dans le trou OSK-11-04. 

 

Tableau 1. Un aperçu des principaux résultats de titrage du programme de forage actuel au 

projet   Goldboro 

Trou de 

forage De (m) À (m) 

Interval le 

(m) Au g/t Or visible 

BR-17-01 25,0 26,2 1,2 5,56  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 25,0 35,0 10,0 1,35  

et 39,0 40,7 1,7 0,86  

et 55,0 55,5 0,5 13,00  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 53,5 55,5 2,0 3,66  

et 64,3 67,4 3,1 1,27 o. v. 

BR-17-02 50,0 51,0 1,0 6,56  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 50,0 53,5 3,5 2,77  

et 61,0 62,0 1,0 8,30  



  

  

dans 

lôenveloppe 

minéralisée 60,0 67,9 7,9 1,59  

et 77,5 79,4 1,9 0,77  

et 83,4 84,0 0,6 2,64  

et 90,0 92,0 2,0 3,28  

et 176,9 180,6 3,7 7,85 o. v. 

dans 

lôenveloppe 

minéralisée 169,2 180,6 11,4 3,22 o. v. 

et 190,6 191,3 0,7 1,30  

et 192,5 192,9 0,4 1,39  

BR-17-03 25,5 29,8 4,3 5,97  

et  27,5 29,8 2,3 9,77  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 17,4 30,8 13,4 2,33  

et 35,0 37,0 2,0 2,60  

et 44,4 57,3 12,9 1,31 o. v. 

et 55,2 57,3 2,1 3,75  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 44,4 61,0 16,6 1,11 o. v. 

BR-17-04 33,1 33,6 0,5 2513,20 o. v. 

dans 

lôenveloppe 

minéralisée 33,1 35,7 2,6 485,07 o. v. 

et 64,5 65,2 0,7 1,60  

et 67,4 69,2 1,8 1,41  

et 75,7 76,2 0,5 1,35  

et 79,4 80,9 1,5 5,18  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 79,4 82,4 3,0 2,87  

et 110,0 111,0 1,0 33,26 o. v. 

et 118,0 118,5 0,5 1,70  

et 125,3 125,8 0,5 1,58  

et 132,4 133,0 0,6 0,15 o. v. 

et 144,8 145,5 0,7 2,14  

BR-17-05 24,6 25,7 1,1 5,52 o. v. 

et 33,5 34,7 1,2 2,84  

et 46,2 47,8 1,6 1,25  

et 52,4 53,5 1,1 1,09  

et 71,6 73,2 1,6 2,65  



  

  

dans 

lôenveloppe 

minéralisée 65,9 73,2 7,3 1,23 o. v. 

et 68,7 73,2 4,5 1,25 o. v. 

et 95,2 95,7 0,5 2,42  

et 100,0 101,5 1,5 8,95  

et 100,0 103,0 3,0 4,78  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 100,0 104,5 4,5 3,39  

et 107,6 108,1 0,5 0,77 o. v. 

et 115,5 116,5 1,0 16,96  
dans 

lôenveloppe 

minéralisée 115,5 121,0 5,5 3,96  

et 131,5 131,9 0,4 20,60 o. v. 

dans 

lôenveloppe 

minéralisée 131,0 132,3 1,3 6,64 o. v. 

 

Ce communiqué a été examiné et approuvé par Paul McNeill, géologue, Vice-pr®sident de lôExploration 

chez Anaconda Mining Inc., une personne qualifiée en vertu de la Norme canadienne 43-101 ï 

Information concernant les projets miniers. 

Tous les échantillons et les valeurs composites résultants dont fait état ce communiqué ont été recueillis 

¨ lôaide de protocoles dôAQ/CQ, y compris lôinsertion ¨ intervalles r®guliers dô®chantillons ®talons et 

dô®chantillons vides dans les lots dô®chantillons, aux fins dôanalyse et de v®rification de certains 

échantillons. Le laboratoire Eastern Analytical Ltd de Springdale, à Terre-Neuve, a analysé tous les 

®chantillons mentionn®s dans ce communiqu®, au moyen dôessais pyrognostiques (®chantillons de 30 g) 

et dôune m®thode de finition dôabsorption atomique. 

Les intervalles minéralisés sont déclarés en regard des interceptions de forage et ne concernent que 

lô®paisseur apparente. Les valeurs dô®paisseur apparente dont fait ®tat ce communiqu® correspondraient 

à environ 90 à 95 % des épaisseurs réelles pour les trous BR-17-01, -04 et -05. Les valeurs dô®paisseur 

apparente déclarées pour les trous BR-17-02 et -03 correspondraient à environ 60 % de lô®paisseur r®elle. 

Toutes les interceptions par les forages historiques ne concernent que la longueur des carottes. 

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ MINIÈRE ANACONDA MINING  INC. 

 

Anaconda Mining est une société minière et dôexploration aurifère de mise en valeur inscrite à la Bourse de 

croissance de Toronto (TSX), qui exerce principalement ses activités dans les provinces prometteuses du 

Canada atlantique de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. La Société exploite le projet Point Rousse, qui 

se trouve dans le district minier de Baie Verte, à Terre-Neuve, au Canada, et qui comprend la mine à ciel 

ouvert Pine Cove, lôusine et lôinstallation de r®sidus de Pine Cove dot®es de tous les permis requis, ainsi que 

la nouvelle découverte aurifère Argyle, et environ 6 300 hectares de futurs terrains miniers. Anaconda met 

également actuellement en valeur le projet récemment acquis Goldboro en Nouvelle-Écosse, un projet de 

ressources minérales à haute teneur, pour lequel la Société envisagerait de mettre à contribution 

lôinfrastructure existante dont elle dispose au projet Point Rousse.  

La Soci®t® dispose en outre dôun ®ventail de possibilit®s de croissance organique par la mise ¨ contribution de 



  

  

son infrastructure existante, notamment les projets Viking et Great Northern, ainsi que le terrain minier de 

Tilt Cove à Terre-Neuve. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

 

Le présent document contient ou fait référence à des informations prospectives. Ces énoncés 

prospectifs comprennent entre autres des déclarations concernant les objectifs, les estimations  

et/ou les hypothèses concernant la production future, les coûts de développement minier, les coûts 

unitaires, les coûts en capital, le calendrier du début des opérations et les perspectives économiques, 

le march® et dôautres conditions, et sont bas®s sur les attentes actuelles qui impliquent un certain 

nombre de risques et dôincertitudes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les r®sultats r®els 

diffèrent sensiblement de tout énoncé prospectif comprennent, entre autres, sans être limités à, 

lôapprobation du placement priv® par la Bourse de Toronto; la teneur et le taux de r®cup®ration du 

minerai extrait qui pourraient varier par rapport aux estimations; une variation importante des coûts 

dôimmobilisations et dôexploitation par rapport aux estimations, lôinflation, les variations des taux 

de change, les fluctuations des prix des produits de base, les retards dans le développement des 

projets causés par le manque de disponibilité des équipements, de la main-dôîuvre ou des 

fournitures, les conditions climatiques ou autres; la résiliation ou la révision de tout financement 

par emprunt, le défaut de réunir les fonds supplémentaires nécessaires pour financer la réalisation 

dôun projet, et dôautres facteurs. En outre, les ®nonc®s prospectifs r®f¯rent au futur et donnent une 

opinion sur lôeffet de certains ®v®nements et tendances sur lôentreprise. Les ®nonc®s prospectifs 

peuvent inclure des mots tels que « planifie », « peut », « estime », « prévoit », « vise », « indique », 

« cible », « potentiel » et autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs, y compris les 

®nonc®s concernant les attentes dôAnaconda sur la min®ralisation potentielle, sont fond®s sur les 

prévisions actuelles et comportent divers risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs sont 

assujettis ¨ des risques et incertitudes importants ainsi quô¨ dôautres facteurs qui pourraient faire 

en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés. Les lecteurs ne 

devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont établis à 

la date des pr®sentes et nous nôassumons aucune obligation de les mettre ¨ jour ou de les r®viser 

pour refléter de nouveaux év®nements ou circonstances, sauf si la loi lôexige. 

 
MISE EN GARDE ê LôINTENTION DES INVESTISSEURS DES £TATS-UNIS CONCERNANT LA 

D£CLARATION DôINFORMATION SUR LES RESSOURCES MIN£RALES 

 

Les parties préparent leur divulgation conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en 

vigueur au Canada, lesquelles diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Les 

termes relatifs aux ressources minérales dans le présent communiqué de presse sont définis conformément à 

la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 ») et aux normes de lôInstitut canadien des mines, de la métallurgie 

et du pétrole (« lôICM è) pour les ressources et r®serves min®rales, adopt®es par le Conseil de lôICM, telles 

que modifiées, lesquelles normes diffèrent considérablement des communications autorisées de la Securities 

and Exchange Commission des États-Unis et de la terminologie énoncée dans le SEC Industry Guide 7. En 

conséquence, les informations contenues dans le présent communiqué et les dépôts publics des parties 

contenant des descriptions de gîtes minéraux peuvent ne pas être comparables aux informations similaires 

communiquées par des sociétés américaines assujetties aux exigences de déclaration et de divulgation en 

vertu des lois fédérales et des règlements sur les valeurs mobilières des États-Unis. 

 

POUR PLUS DôINFORMATIONS, PRIĈRE DE COMMUNIQUER AVEC : 

Anaconda Mining Inc. 

Dustin Angelo 

Anaconda Mining Inc. 

Lynn Hammond 



  

  

Président et directeur général 

(647) 260-1248 

dangelo@anacondamining.com 

 

www.AnacondaMining.com 

Vice-présidente, Relations publiques 

(709) 330-1260 

Lhammond@anacondamining.com  

 

 

 

 

Pièce jointe A. Carte qui illustre lôemplacement du gisement Goldboro en surface et lôemplacement des plus 

récents trous de forage et des orifices de trous de forage historiques. . 
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Pièce jointe B.  Coupe longitudinale du gisement Goldboro (vue vers le sud) qui indique le pendage des 

trois principaux systèmes minéralisés du projet Goldboro et leurs extensions possibles en aval-pendage, 

accompagnée de certaines valeurs composites faisant état de la présence de teneurs ®lev®es et dô®paisseurs 

de la minéralisation en profondeur. 

  



  

  

 

 

Pièce jointe C.  Photographie de carotte du gisement Goldboro qui illustre de lôor visible provenant dôun 

trou de forage foré hors des limites du modèle de ressource actuel et témoigne de la pr®sence dôune teneur 

®lev®e en or dans lôaxe longitudinal de la direction du syst¯me aurif¯re East Goldbrook. 

  



  

  

 

 

Pièce jointe D.  Carte qui illustre la pr®sence dôune anomalie g®ophysique (de chargeabilité PP) centrée 

au-dessus du modèle de ressource actuel et son extension vers lôest et lôouest des limites du lev®, ce qui 

témoignerait dôune zone tr¯s prometteuse dans lôaxe longitudinal de la direction min®ralis®e. 


